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I TRABALHO QUE REALIZA

REFERENTE: PESQUISA DE MERCADO

Óa^ J IftrJuJljOLCO^ . ÜrxyirruQruoúlcCK JZ, Ory>. /TtV)
cnpj:J21333^M2 5"

ENDEREÇO: -pnr| ^n(0 'vXr^ - e
Y6

OBJETO: Aquisição de peças e contratação de serviços de mão de obra de metalurgia, para
atender as demandas de diversas secretarias do município de São José de Piranhas - PB.

SOLICITAMOS COTACÃO DE PREÇO DOS PRODUTOS ABAIXO:

ITEM

Cavaletes com 1,20m de altura e com 1,20m
de comprimento em tubo de aço carbono
1.1/2 X 2mm, chapa aço carbono de 2mm
(altura de 0,45m x comprimento de 1,2m) e
com aplicação anticorrosiva
Tambor para coleta de lixo 2001 em chapa de
aço carbono 22mm, com 3 pés em barra
mecânica lOmm + 2 garra laterais em barra
mecânica lOmm e com aplicação
anticorrosiva e acabamento esmalte sintético

com cor indicada pela prefeitura.

ESPECIFICAÇÃO

Gradis de proteção para portas e janelas em
metalon 20x20 0,90mm galvanizado com
espaçamento entre barras de 5cm e
aplicação anticorrosiva.

Grade para escoamento de água pluvial de
ruas e avenidas em cantoneira de 1"x

3,00mm e barra em aço lO.OOmm com
espaçamento entre barras de 2cm

Portão fechado em chapa lambril 9 ondas
0,95mm galvanizado, metalon 50x30x2mm
para armação, metalon 50x30x1,2mm para
divisória entre lambris, acessórios
(dobradiças, ferrolho, fechaduras, porta
cadeado) e aplicação anticorrosiva.
Portão misto (fechado e aberto) grade/lambril,
metalon 50x30 Para armação, metalon
50x30x1,2mm para divisória da grade com
espaçamento de 8cm, chapa lambril 9 ondas
0,95mm galvanizado, acessórios

UNO.

UND

UND

W

M2

M2

M2

QUANT.

20

30

100

30

60

60

VALOR.

UNIT.

Lj 2-

3>^OiOO

5^0,00

VALOR.

TOTAL

ío

20 W/d
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TRABALHO QUE REALIZA

(dobradiças, ferrolho, fechaduras,
cadeado) e aplicação anticorrosiva

Portão aberto gradiado em metalon
50x30x1,50mm para armação, metalon
30x20x0,95mm para divisória da grade com
espaçamento 8cm, acessórios (dobradiças,
ferrolho, fechaduras, porta cadeado) e
aplicação anticorrosiva.

Porta fechada em chapa em aço, metalon
40x20x1,2mm galvanizado e cantoneira
5/8x2,6mm e barra chata 1/2" para armação,
batedor em cantoneira 1"x3.00mm,

acessórios (dobradiças, ferrolho, fechaduras,
porta cadeado) e aplicação anticorrosiva.

10.

11.

12.

porta

Porta mista (fechado e aberto) grade/chapa
em aço, metalon 40x20x1,2mm cantoneira
5/8x2,6mm e barra chata 1/2" para armação,
metalon 20x20x0,9mm galvanizado para
divisória da grade com espaçamento de 5cm,
chapa articulada pesada galvanizado,
batedor em cantoneira 1"x3.00mm,

acessórios (dobradiças, ferrolho, fechaduras,
porta cadeado) e aplicação anticorrosiva

Porta aberta gradiado em metalon
40x20x1,2mm galvanizado para armação,
metalon 20x20x0,9mm galvanizado para
divisória da grade com espaçamento 5cm,
batedor em cantoneira 1"x3.00mm,
acessórios (dobradiças, ferrolho, fechaduras,
porta cadeado) e aplicação anticorrosiva.
Janela fechada em chapa articula pesa
galvanizado, metalon 40x20x1,2mm
galvanizado e cantoneira 5/8x2,6mm e barra
chata 1/2" para armação, acessórios
(dobradiças, ferrolho, fechaduras, porta
cadeado) e aplicação anticorrosiva e
acabamento esmalte sintético com cor

indicada pela prefeitura.
Janela mista (fechado e aberto) grade/chapa
em aço metalon 40x20x1,2mm galvanizada e
cantoneira 5/8x2,6mm e barra chata 1/2" para
armação, metalon 20x20x0,9mm galvanizada
para divisória da grade com espaçamento de

W

M2

M2

M2

M2

50

40

25

40

30

30

3^0/ÇO
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TRABALHO QUE REALIZA

5cm, chapa em aço. acessórios (dobradiças,
ferrolho, fechaduras, porta cadeado) e
aplicação anticorrosiva.

13.
Janela/janelâo basculante cantoneira
1"x3,00mm, barra chata de 1/2", puxadortipo
padrão e aplicação anticorrosiva.

M2 25 ^20,00 'íiWOf (K

14.

Trave para quadra de futebol salão oficial
3,2m de comprimento x 2,1 m de altura com
suporte da rede superior SOcm, suporte
inferior 1m por 3,2m com gancho tipo ansol
para sustentação da rede, tubo patente 3" e
aplicação anticorrosiva.

COIMJ 4

15.

Trave para campo de futebol 5,5m de
comprimento x 2,44m de altura com suporte
de rede superior BOcm, suporte inferior 1,8m
por 7,3m com gancho tipo ansol para
sustentação da rede, tubo patente 4" e
aplicação anticorrosiva e acabamento em
tinta epox liquida com cor indicada pela
prefeitura.

CONJ 4

16.
Alambrado com malha 3" em fio 14

galvanizado e armação em tubo patente 2"V^
galvanizado incluso montagem.

M2 220
2  üO

Carteiras escolares mesa frontal tipo
universitária estrutura em tubo de aço
carbono 90mm, barra chata de 1/2x2,6mm,

17.

suporte da mesa, assento e encosto em barra
chata 3/4x3,00mm, porta livro em barra lisa
4,2mm. Mesa frontal, assento e encosto em
mdf 15mm revestida em formica pvc branco
brilho acabamento lateral com fitas de bordas

branca e fixação porcas garra e parafuso
sextavado. Altura do assento para o chão de
46cm, altura da mesa frontal para o chão de
79cm e altura do centro do encosto para o
chão de GOcm. Assento (35x39cm), mesa
frontal (33x43cm) e encosto (38x24cm)
madeirado revestido com formica pvc branca
lisa, fixação em porca garra e parafuso
sextravado. Sapatas protetoras em pvc.
Pintura eletro- estática cor preto brilho.

UND 50
ZWVO

18. Serviços diversos de soldagem, reparos,
manutenção revitalização etc.

HORA 2000
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TRABALHO QUE REALIZA

19. Aquisição de uma estrutura metálica com
coberta metálica e colunas metálica.

20.

Caçamba (container) estacionaria com
volume 4,5 m' (1,20x1,60x2,55) em chapa
aço carbono 3,00mm, perfil u 3"x2,66mm,
alça em barra mecânica de 1.1/2?, aplicação
de anticorrosivo e acabamento final em tinta

esmalte sintético com cor indicada pelo
município

21.

22.

23.

Poste com 9 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3", 2.1/2" e 2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 3 braço
curvo para iluminação

24.

25.

26.

27.

28.

Poste com 9 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3", 2.1/2" e 2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 1 braço
curvo para iluminação

Poste com 9 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3", 2.1/2" e 2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 2 braço
curvo para iluminação

Poste com 7 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3" e 2.1/2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 1 braço
curvo para iluminação

Poste com 7 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3" e 2.1/2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 2 braço
curvo para iluminação

Poste com 7 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3" e 2.1/2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 3 braço
curvo para iluminação
Corrimâo de apoio em tubo galvanizado
industrial 2" esp=1.20mm, incluso
acabamento esmalte sintético com cor

indicada pela prefeitura e montagem no local.
Corrimão tipo guarda corpo em tubo
galvanizado industrial 2" esp =1.20 mm com 3
divisória sendo as duas última com tubo

galvanizado industrial 1" esp=1.20mm, 1,5m
de espaçamento entre colunas e altura
1,1 Cm, incluso acabamento esmalte sintético

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

M

M2

400

10

10

10

10

10

10

30

30

ov
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JOSÉ
j TRABALHO QUE REALIZA

com cor indicada pela prefeitura e montagem
no local.

29.

Guarda corpo em tubo galvanizado industrial
2" esp =1.20 mm com 3 divisória sendo as
duas última com tubo galvanizado industrial
1" esp=1.20mm, 1,5m de espaçamento entre
colunas e altura 1,1 Cm, incluso acabamento
esmalte sintético com cor indicada peia
prefeitura e montagem no local.

30.
Poste metálico quadrado em perfil
75x75x2,OOmm, com 06(seis) metros de
altura e tratamento anticorrosivo.

31.
Poste metálico quadrado em perfil
150x150x3,00mm, com lO(dez) metros de
altura e tratamento anticorrosivo

32.

33.

34.

35.

36.

Lixeiras metálicas circular com diâmetro de

42 cm e profundidade de 50 cm, metalon
galvanizado de 4x2 cm para armação, com
tampa e fundo em chapa 16 mm de aco
carbono e tubo galvanizado de 2"x2 mm para
fixação com 1,7 m, com tratamento
anticorrosivo e pintura finai esmalte sintético
na cor madeira.

Peca de Andaime 1,00m x 1,50m em tubos
de 1,5" X 2mm e tubos de 1"1/4 x 2mm.

Escoras Metálicas regulável de 2,0 a 4,0m

Grade De Contenção Tipo
Disciplinador Grade 2m x 1,20m:
Estrutura em Tubo de 1" x 1,2mm e tubo
3/4x1,2mm.
Coletor de lixo fixo tipo tambor com tampa
articulada e fixação em tubo de 1,5".

M2

UNO

UNO

UND

UND

UND

UND

UND

40

10

50

24

50

80

20

Total

'iZú^oO

IjZOtüÜ

00

o

%! ̂'00!

7X0)00

oü

o

o

p(?

Observação: preencher validade da proposta, data e carimbar.

Validade da Proposta: "9 O dias.

^  em OOl UciKCjS^ /2023.

c^x cZM yw uÂjl - <XC-ncxO ( ÊÍuíAío
^  Assinatura do R^ponsável

IT0.773.852/0001 -75|
SAOE METALÚRGICA, MARMORARIA E COMERCIO LTDA
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g TRABALHO QUE REALIZA

REFERENTE: PESQUISA DE MERCADO

EMPRESA: acu «aí -stal/caõ

CNPJ: os

ENDEREÇO: Toaõ l^^?DAt/v^y£< acu£S lLí cii:3ftzeir-P^s px.

OBJETO: Aquisição de peças e contratação de serviços de mão de obra de metalurgia, para
atender as demandas de diversas secretarias do município de São José de Piranhas - PB.

SOLICITAMOS COTACÃO DE PREÇO DOS PRODUTOS ABAIXO:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO. QUANT.
VALOR.

UNIT.

VALOR.

TOTAL

1.

Cavaletes com 1,20m de altura e com 1,20m
de comprimento em tubo de aço carbono
1.1/2 X 2mm, chapa aço carbono de 2mm
(altura de 0,45m x comprimento de 1,2m) e
com aplicação anticorrosiva

UND 20

q, rfp

2.

Tambor para coleta de lixo 2001 em chapa de
aço carbono 22mm, com 3 pes em barra
mecânica lOmm + 2 garra laterais em barra
mecânica lOmm e com aplicação
anticorrosiva e acabamento esmalte sintético

com cor indicada pela prefeitura.

UND 30

3 1 0; OO Q3ú0^nO
^  -

3.

Gradis de proteção para portas e janelas em
metalon 20x20 0,90mm galvanizado com
espaçamento entre barras de 5cm e
aplicação anticorrosiva.

M2 100

3 2.0, OO

4.

Grade para escoamento de água pluvial de
ruas e avenidas em cantoneira de 1"x

3,00mm e barra em aço lO.OOmm com
espaçamento entre barras de 2cm.

M2 30

38o, oO h  na

5.

Portão fechado em chapa lambril 9 ondas
0,95mm galvanizado, metalon 50x30x2mm
para armação, metalon 50x30x1,2mm para
divisória entre lambris, acessórios
(dobradiças, ferrolho, fechaduras, porta
cadeado) e aplicação anticorrosiva.

M2 60

3,S'S-,<O0 01..ZOÕ.OO

6.

Portão misto (fechado e aberto) grade/lambril,
metalon 50x30 Para armação, metalon
50x30x1,2mm para divisória da grade com
espaçamento de 8cm, chapa lambril 9 ondas
0,95mm galvanizado, acessórios

M2 60

3ii£. OO ^^.1-00,00
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TRABALHO QUE REALIZA

(dobradiças, ferrolho, fechaduras, porta
cadeado) e aplicação anticorrosiva

7.

Portão aberto gradiado em metalon
50x30x1,50mm para armação, metalon
30x20x0,95mm para divisória da grade com
espaçamento Bem, acessórios (dobradiças,
ferrolho, fechaduras, porta cadeado) e
aplicação anticorrosiva.

M2 50

.^30. OO /é.500,0(1

8.

Porta fechada em chapa em aço, metalon
40x20x1,2mm galvanizado e cantoneira
5/8x2,6mm e barra chata 1/2" para armação,
batedor em cantoneira 1"x3.00mm,
acessórios (dobradiças, ferrolho, fechaduras,
porta cadeado) e aplicação anticorrosiva.

M2 40

CO I3.faí30,úú

9.

Porta mista (fechado e aberto) grade/chapa
em aço, metalon 40x20x1,2mm cantoneira
5/8x2,6mm e barra chata 1/2" para armação,
metalon 20x20x0,9mm galvanizado para
divisória da grade com espaçamento de 5cm,
chapa articulada pesada galvanizado,
batedor em cantoneira 1"x3.00mm,
acessórios (dobradiças, ferrolho, fechaduras,
porta cadeado) e aplicação anticorrosiva.

M2 25

SifO. oo s.sno.úO

10.

Porta aberta gradiado em metalon
40x20x1,2mm galvanizado para armação,
metalon 20x20x0,9mm galvanizado para
divisória da grade com espaçamento Sem,
batedor em cantoneira 1"x3.00mm,
acessórios (dobradiças, ferrolho, fechaduras,
porta cadeado) e aplicação anticorrosiva.

M2 40

OO i3.(e^0,00

11.

Janela fechada em chapa articula pesa
galvanizado, metalon 40x20x1,2mm
galvanizado e cantoneira 5/8x2,6mm e barra
chata 1/2" para armação, acessórios
(dobradiças, ferrolho, fechaduras, porta
cadeado) e aplicação anticorrosiva e
acabamento esmalte sintético com cor

indicada pela prefeitura.

W 30

12.

Janela mista (fechado e aberto) grade/chapa
em aço metalon 40x20x1,2mm galvanizada e
cantoneira 5/8x2,6mm e barra chata 1/2" para
armação, metalon 20x20x0,9mm galvanizada
para divisória da qrade cóm espaçamentó de

M2 30

lifO / ÍO.XOO.OÚ
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TRABALHO QUE REALIZA

Sem, chapa em aço, acessórios (dobradiças,
Ferrolho, fechaduras, porta cadeado) e
aplicação anticorrosiva.

13.
Janela/janelâo basculante cantoneira
1"x3,00mm, barra chata de 1/2", puxadortipo
padrão e aplicação anticorrosiva.

M2 25

'í; y /O, ̂ f-j

14.

Trave para quadra de futebol salão oficial
3,2m de comprimento x 2,1 m de altura com
suporte da rede superior SOcm, suporte
inferior 1m por 3,2m com gancho tipo ansol
para sustentação da rede, tubo patente 3" e
aplicação anticorrosiva.

CONJ 4

J 0. PyúÜMO

15.

Trave para campo de futebol 5,5m de
comprimento x 2,44m de altura com suporte
de rede superior BOcm, suporte inferior 1,8m
por 7,3m com gancho tipo ansol para
sustentação da rede, tubo patente 4" e
aplicação anticorrosiva e acabamento em
tinta epox liquida com cor indicada pela
prefeitura.

CONJ 4

3j^Oo. ao

16.
Alambrado com malha 3" em fio 14

galvanizado e armação em tubo patente
galvanizado incluso montagem.

M2 220

^qo, ao 63,<^<3.(Oú

17.

Carteiras escolares mesa frontal tipo
universitária estrutura em tubo de aço
carbono 90mm, barra chata de 1/2x2,6mm,
suporte da mesa, assento e encosto em barra
chata 3/4x3,OOmm, porta livro em barra lisa
4,2mm. Mesa frontal, assento e encosto em
mdf ISmm revestida em formica pvc branco
brilho acabamento lateral com fitas de bordas

branca e fixação porcas garra e parafuso
sextavado. Altura do assento para o chão de
46cm, altura da mesa frontal para o chão de
79cm e altura do centro do encosto para o
chão de SOcm. Assento (35x39cm), mesa
frontal (33x43cm) e encosto (38x24cm)
madeirado revestido com formica pvc branca
lisa, fixação em porca garra e parafuso
sextravado. Sapatas protetoras em pvc.
Pintura eletro- estática cor preto brilho.

UND 50

2 8t>, oo llfOõO,e0
18. Serviços diversos de soldagem, reparos,

manutenção revitalização etc.
HORA 2000

(ÍO,ú<l<l,ÚL
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TRABALHO QUE REALIZA

19. Aquisição de uma estrutura metálica com
coberta metálica e colunas metálica.

M2 400

^Lfa. CO oO

20.

Caçamba (container) estacionaria com
volume 4,5 m^ (1,20x1,60x2,55) em chapa
aço carbono 3,00mm, perfil u 3"x2,66mm,
alça em barra mecânica de 1.1/2?, aplicação
de anticorrosivo e acabamento final em tinta

esmalte sintético com cor indicada pelo
município.

UND 2

C,.1ú^.aD JZ,Zt>0.iOO

21.

Poste com 9 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3", 2.1/2" e 2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 1 braço
curvo para iluminação

UND 10

Í.ÍÃoO.oo /(a ÚOOfÜÒ

22.

Poste com 9 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3", 2.1/2" e 2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 2 braço
curvo para iluminação

UND 10

16 oc? /^5'O0,r)0

23.

Poste com 9 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3", 2.1/2" e 2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 3 braço
curvo para iluminação

UND 10

í^€0.no

24.

Poste com 7 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3" e 2.1/2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 1 braço
curvo para iluminação

UND 10

I3.<i0(ír0ú

25.

Poste com 7 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3" e 2.1/2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 2 braço
curvo para iluminação

UND 10

26.

Poste com 7 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3" e 2.1/2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 3 braço
curvo para iluminação

UND 10

/ /i-OO. <-»o f^h.OOO.úO

27.

Corrimâo de apoio em tubo galvanizado
industrial 2" esp=1.20mm, incluso
acabamento esmalte sintético com cor

indicada pela prefeitura e montagem no local.

M 30

oo ?0{?.OD

28.

Corrimâo tipo guarda corpo em tubo
galvanizado industrial 2" esp =1.20 mm com 3
divisória sendo as duas última com tubo

galvanizado industrial 1" esp=1.20mm, 1,5m
de espaçamento entre colunas e altura
1,1 Cm, incluso acabamento esmalte sintético

M2 30

,? Tr, nQ I^Sso.oc
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I TRABALHO QUE REALIZA

com cor indicada pela prefeitura e montagem
no local.

29.

Guarda corpo em tubo galvanizado industrial
2" esp =1.20 mm com 3 divisória sendo as
duas liltima com tubo galvanizado industrial
1" esp=1.20mm, 1,5m de espaçamento entre
colunas e altura 1,10m, incluso acabamento
esmalte sintético com cor indicada pela
prefeitura e montagem no local.

M2 40

^LfO.OO 1 Z.Loo.nn

30.
Poste metálico quadrado em perfil
75x75x2,OOmm, com 06(seis) metros de
altura e tratamento anticorrosivo.

UND 10

f. (5"o^no II.SÚO. flú

31.
Poste metálico quadrado em perfil
150x150x3,OOmm, com lO(dez) metros de
altura e tratamento anticorrosivo

UNO 6

asra nú /T. lúú . <>o

32.

Lixeiras metálicas circular com diâmetro de

42 cm e profundidade de 50 cm, metalon
galvanizado de 4x2 cm para armação, com
tampa e fundo em chapa 16 mm de aço
carbono e tubo galvanizado de 2"x2 mm para
fixação com 1,7 m, com tratamento
anticorrosivo e pintura final esmalte sintético
na cor madeira.

UND 50

If 7.O. CO 2I.óoq^/(\C
33. Peça de Andaime 1,00m x 1,50m em tubos

de 1,5" X 2mm e tubos de T'1/4 x 2mm.
UND 24

2 <<, íon C.^I2.â,nr^
34.

Escoras Metálicas regulável de 2,0 a 4,0m UND 50

1 Sc. ao ^•om.oo

35.

Grade De Contenção Tipo
Disciplinador Grade 2m x 1,20m:
Estrutura em Tubo de 1" x 1,2mm e tubo
3/4x1,2mm.

UND 80

.S /í),l7(l tf lOj ̂ 00, (OU
36. Coletor de lixo fixo tipo tambor com tampa

articulada e fixação em tubo de 1,5".
UND 20

ao T.50Í, oo

Total:
7-96,9 o

Observação: preencher validade da proposta, data e carimbar.

Validade da Proposta: jjp dias.

CNPJ:05,S59.825/0001-64
Águia Costrução
Rux Joio RodtigiiK Alves 177 - Centro'
,Cep: 58.900.000 CaJazeIras/PB

-C/fMy
/) Assinaturardo R^ponsável)

em 12023.

ÍÍlgÍÍIÍ}lMlÍÍISÍPiÍÍÍIÍÍlÍlllllÍÍÍÍI°'--363,XEI\ÍTRÓ:-:ÇÍÍ®ffi|Q^dÒA:SÃG JOSiiáÉÍ^
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PREFEITURA MUNICIPAL

TRABALHO QUE REALIZA

REFERENTE: PESQUISA DE MERCADO

EMPRESA

CNPJ: cç,. ^ ?~£). crf)A /n3

/

ENDEREÇO:^ <3^/7 11^/7iTi<><T-ri/Ii /lin(}
CX::^xç^jLxclo -(^Q>

OBJETO: Aquisição de peças e contratação de serviços de mâo de obra de metalurgia, para
atender as demandas de diversas secretarias do município de Sâo José de Piranhas - PB.

SOLICITAMOS COTACÃO DE PREÇO DOS PRODUTOS ABAIXO:

ITEM

Tambor para coleta de lixo 2001 em chapa de
aço carbono 22mm, com 3 pés em barra
mecânica lOmm + 2 garra laterais em barra
mecânica lOmm e com aplicação
anticorrosiva e acabamento esmalte sintético

com cor indicada pela prefeitura.

ESPECIFICAÇÃO

Cavalétes com 1,20m dé altura e com 1,20m
de comprimento em tubo de aço carbono
1.1/2 X 2mm, chapa aço carbono de 2mm
(altura de 0,45m x comprimento de 1,2m) e
com aplicação anticorrosiva

Gradis de proteção para portas e janelas em
metalon 20x20 0,90mm galvanizado com
espaçamento entre barras de 5cm e
aplicação anticorrosiva.
Grade para escoamento de água pluvial de
ruas e avenidas em cantoneira de 1"x

3,00mm e barra em aço lO.OOmm com
espaçamento entre barras de 2cm.
Portão fechado em chapa lambril 9 ondas
0,95mm galvanizado, metalon 50x30x2mm
para armação, metalon 50x30x1,2mm para
divisória entre lambris, acessórios
(dobradiças, ferrolho, fechaduras, porta
cadeado) e aplicação anticorrosiva.
Portão misto (fechado e aberto) grade/lambril,
metalon 50x30 Para armação, metalon
50x30x1,2mm para divisória da grade com
espaçamento de 8cm, chapa lambril 9 ondas
0,95mm galvanizado, acessórios

UND.

UND

UND

M2

M2

W

W

QUANT.

20

30

100

30

60

60

VALOR.

UNIT.

3^0,00

3C5,(X>

SéúiõD

ahgw

VALOR.

TOTAL

s-tocÈ

3iax)/Xi

JV,CjSL>Ó')

sim>w

óíOSSEifí)
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i TRABALHO QUE REALIZA

(dobradiças, ferrolho, fechaduras, porta
cadeado) e aplicação anticorrosiva

Portão aberto gradiado em metalon
50x30x1,50mm para armação, metalon
30x20x0,95mm para divisória da grade com
espaçamento 8cm, acessórios (dobradiças,
ferrolho, fechaduras, porta cadeado) e
aplicação anticorrosiva.
Porta fechada em chapa em aço, metalon
40x20x1,2mm galvanizado e cantoneira
5/8x2,6mm e barra chata 1/2" para armação,
batedor em cantoneira 1"x3.00mm,

acessórios (dobradiças, ferrolho, fechaduras,
porta cadeado) e aplicação anticorrosiva.

10.

11.

12.

Porta mista (fechado e aberto) grade/chapa
em aço, metalon 40x20x1,2mm cantoneira
5/8x2,6mm e barra chata 1/2" para armação,
metalon 20x20x0,9mm galvanizado para
divisória da grade com espaçamento de 5cm,
chapa articulada pesada galvanizado,
batedor em cantoneira 1"x3.00mm,

acessórios (dobradiças, ferrolho, fechaduras,
porta cadeado) e aplicação anticorrosiva.
Porta aberta gradiado em metalon
40x20x1,2mm galvanizado para armação,
metalon 20x20x0,9mm galvanizado para
divisória da grade cem espaçamentó 5cm,
batedor em cantoneira 1"x3.00mm,

acessórios (dobradiças, ferrolho, fechaduras,
porta cadeado) e aplicação anticorrosiva
Janela fechada em chapa articula pesa
galvanizado, metalon 40x20x1,2mm
galvanizado e cantoneira 5/8x2,6mm e barra
chata 1/2" para armação, acessórios
(dobradiças, ferrolho, fechaduras, porta
cadeado) e aplicação anticorrosiva e
acabamento esmalte sintético com cor

indicada pela prefeitura.
janela mista (fechado e aberto) grade/chapa
em aço metalon 40x20x1,2mm galvanizada e
cantoneira 5/8x2,6mm e barra chata 1/2" para
armação, metalon 20x20x0,9mm galvanizada
para divisória da grade com espaçamento de

M2

M2

M2

M2

M2

M2

50

40 3->6<OÍ>

25

40

30

30

S^Ô<CD
O

9 90ÕIÒ
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TRABALHO QUE REALIZA

5cm, chapa em aço, acessórios (dobradiças,
errolho, fechaduras, porta cadeado) e
aplicação anticorrosiva.

13.
Janela/janelâo basculante cantoneira
1"x3,00mm, barra chata de 1/2", puxadortipo
padrão e aplicação anticorrosiva.

14.

Trave para quadra de futebol salão oficial
3,2m de comprimento x 2,1 m de altura com
suporte da rede superior 60cm, suporte
inferior 1m por 3,2m com gancho tipo ansol
para sustentação da rede, tubo patente 3" e
aplicação anticorrosiva.

15.

Trave para campo de futebol 5,5m de
comprimento x 2,44m de altura com suporte
de rede superior 80cm, suporte inferior 1,8m
por 7,3m com gancho tipo ansol para
sustentação da rede, tubo patente 4" e
aplicação anticorrosiva e acabamento em
tinta epox liquida com cor indicada pela
prefeitura

16.

17.

18.

Alambrado com malha 3" em fio 14
galvanizado e armação em tubo patente 2"y^
galvanizado incluso montagem
Carteiras escolares mesa frontal tipo
universitária estrutura em tubo de aço
carbono 90mm, barra chata de 1/2x2,6mm,
suporte da mesa, assento e encosto em barra
chata 3/4x3,00mm, porta livro em barra lisa
4,2mm. Mesa frontal, assento e encosto em

mdf 15mm revestida em formica pvc branco
brilho acabamento lateral com fitas de bordas
branca e fixação porcas garra e parafuso
sextavado. Altura do assento para o chão de
46cm, altura da mesa frontal para o chão de
79cm e altura do centro do encosto para o
chão de SOcm. Assento (35x39cm), mesa
frontal (33x43cm) e encosto (38x24cm)
madeirado revestido com formica pvc branca
lisa, fixação em porca garra e parafuso
sextravado. Sapatas protetoras em pvc.
Pintura eletro- estática cor preto brilho.
Serviços diversos de soldagem, reparos,
manutenção revitalização etc.

M2

CONJ

CONJ

M2

UIMD

HORA

25

220

50

2000

2oíõ'ÕÕ

6^'B>€0

SROiOd

sesúã)

•íSsooa'^

í)
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i TRABALHO QUE REALIZA

19. Aquisição de uma estrutura metálica com
coberta metálica e colunas metálica.

20.

Caçamba (container) estacionaria com
volume 4,5 m^ (1,20x1,60x2,55) em chapa
aço carbono 3,00mm, perfil u 3"x2,66mm,
alça em barra mecânica de 1.1/2?, aplicação
de anticorrosivo e acabamento final em tinta
esmalte sintético com cor indicada pelo
município.

21.

=>oste com 9 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3", 2.1/2" e 2") em tubo de aço
Datente galvanizado e=2,00mm com 1 braço
curvo para iluminação

22.

^oste com 9 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3", 2.1/2" e 2") em tubo de aço
aatente galvanizado e=2,00mm com 2 braço
curvo para iluminação

23.

24.

25

26.

27.

28.

^oste com 9 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3", 2.1/2" e 2") em tubo de aço
Datente galvanizado e=2,00mm com 3 braço
curvo para iluminação
^oste com 7 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3" e 2.1/2") em tubo de aço
Datente galvanizado e=2,00mm com 1 braço
curvo para iluminação
Poste com 7 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3" e 2.1/2") em tubo de aço
Datente galvanizado e=2,00mm com 2 braço
curvo para iluminação
Poste com 7 metros de altura tipo telescópio
(escalonado na 3" e 2.1/2") em tubo de aço
patente galvanizado e=2,00mm com 3 braço
curvo para iluminação
Corrimão de apoio em tubo galvanizado
industrial 2" esp=1.20mm, incluso
acabamento esmalte sintético com cor
indicada pela prefeitura e montagem no loca'
Corrimão tipo guarda corpo em tubo
galvanizado industrial 2" esp =1.20 mm com 3
divisória sendo as duas última com tubo
galvanizado industrial 1" esp=1.20mm, 1,5m
de espaçamento entre colunas e altura
1,1 Om, incluso acabamento esmalte sintético

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

M

M2

400 SSSiOÕ

10

10

10

10

10

10

30

30

IsH^CCOpD

ii-CiCOÒO

JQ.

i •^3D,CC>
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SMIJOS
! TRABALHO QUE REALIZA

com cor indicada pela prefeitura e montagem
no local.

29.

Guarda corpo em tubo galvanizado industrial
2" esp =1.20 mm com 3 divisória sendo as
duas última com tubo galvanizado industrial
1" esp=1.20mm, 1,5m de espaçamento entre
colunas e altura 1,1 Om, incluso acabamento
esmalte sintético com cor indicada pela
prefeitura e montagem no local.

30.
Poste metálico quadrado em perfil
75x75x2,OOmm, com 06(seis) metros de
altura e tratamento anticorrosivo.

31.
Poste metálico quadrado em perfil
150x150x3,00mm, com lO(dez) metros de
altura e tratamento anticorrosivo

32.

33.

34.

35.

36.

Lixeiras metálicas circular com diâmetro de

42 cm e profundidade de 50 cm, metalon
galvanizado de 4x2 cm para armação, com
tampa e fundo em chapa 16 mm de aço
cartiono e tubo galvanizado de 2"x2 mm para
fixação com 1,7 m, com tratamento
anticorrosivo e pintura finai esmalte sintético
na cor madeira.

Peça de Andaime 1,00m x 1,50m em tubos
de 1,5" X 2mm e tubos de 1"1/4 x 2mm.

Escoras Metálicas regulável de 2,0 a 4,0m

Grade De Contenção Tipo
Disciplinador Grade 2m x 1,20m:
Estrutura em Tubo de 1" x 1,2mm e tubo
3/4x1,2mm.
Coletor de lixo fixo tipo tambor com tampa
articulada e fixação em tubo de 1,5".

M2

UNO

UNO

UNO

UNO

UNO

UNO

UND

40

10

50

24

50

80

20

Total:

hS),(3D

áXcC.OC

iqo-õO

SÔOrdD

■h&o/X)

<^eco

6Sl^0<'£>
gscoioõ

Observação: preencher validade da proposta, data e carimbar.

Validade da Proposta: _ 30 _dias.

cõ

, em ó?£; J^UÍhí>ltPll2023.

Edineide Ura de S. Sá'txku^k- cks .-jo''
OÍPJ: 06.026.930/D001-09 Assinatura do Responsável
Rod. BR 230 S/N, Oistríto Indintilal
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